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Uvod

Srdec¢né dékujeme za zakoupeni naseho vyrobku!

Tato dokumentace Véas podrobné seznami s konstrukci, technickou specifikaci a obsluhou topidla.
Doporuéujeme seznamit se pozorné s té€mito udaji. Vyvarujete se tak pfipadnych chyb pfi vlastni montazi a
obsluze.

Podrobné podminky instalace a obsluhy naleznete ve V§eobecném navodu k obsluze (sou¢ast dodavky).

Poznamky v textu

NejduleZit&j$i jsou poznamky nadepsané VAROVANI. Poznamky nadepsané VAROVANI Vas upozorfiuji na
vazné nebezpeci poskozeni topidla i poranéni.

Poznamka nadepsana Upozornéni Vas upozorfiuje na mozna poskozeni Vaseho topidla.

L]

Poznamka nadepsana Dillezité Vas upozorriuje na informace dulezité k provozu Vaseho topidla.

Poznamka jako takova Vas upozoriuje zcela obecné na informace dilezité k provozu Vaseho topidla.
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Dulezita informace vyrobce!

L]

DULEZITE

Dbejte prosim nasledujicich pokyna!

Kvalita dfevénych pelet — pfipustné palivo:
Dievéné pelety primér 6 mm s nizkym podilem prachu kvality A1 dle O-Norm M 7135, DIN 51731, EN 14961-
2.

Provadéjte udrzbu: ]
Dodrzujte pokyny uvedené v kap. 2 Udrzba.

Pro zabezpeceni maximalni zivotnosti a bezporuchového provozu:

Pfed prvnim zatopenim si pozorné prectéte tuto dokumentaci a navod k instalaci a obsluze.

1. DUkladnou kontrolu zafizeni podle pokynu v navodu provedte vzdy po dlouhodobém odstaveni kamen
(napf. pfed zacatkou topné sezony).

2. Doporuceni:

Prvni instalaci, spusténi a revizi Vasich novych peletovych kamen doporucujeme svéfit nasim
autorizovanym servisnim partnerim. Nasi technici jsou pravidelné skoleni a garantuji
bezproblémovou instalaci i bezpeény provoz. Pfi predani Vas osobné seznami s obsluhou kamen a
udrzbu Vam ukazou v praxi.

Upozorfiujeme, Ze jakékoliv vady vzniklé v disledku neodborné instalace, nespravného provozu nebo
zanedbané udrzby maji za nasledek okamzity zanik zaruky.




1. Rozmeéry vyrobku
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Poz. 1: externi pfivod vzduchu
Poz. 2: koufovod
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Udrzba
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2. Udrzba
VAROVANI

Pred zahajenim udrzby kamna vypnéte a nechte je zcela vychladnout!

Po dokonéeni udrzby uvedite zafizeni zpét do fadného provozniho stavu: spravné nasad’te horak pelet
a pevné uzavriete dvirka topenisté.

Topidla, u kterych neni provadéna pravidelna tdrzba v souladu s timto navodem k obsluze, nesméji
byt provozovana. Pri nerespektovani téchto pokynt zanikaji veSkeré naroky na zaruku.
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2.1. Cisténi povrchu

K ¢€isténi povrchu kamen pouzivejte suchy, pfipadné pouze mirné navihéeny hadfik. Nepouzivejte agresivni
Cistici prostredky ani rozpoustédla, protoZze mohou trvale poskodit povrchovou Upravu kamen.

2.2. Cisténi skla

Cisténi skla provadéjte zasadné pouze na vypnutych a zcela vychladlych kamnech. Sklo dvifek
topenisté mazete vydistit pomoci specialniho Cistice krbovych skel nebo vihkou houbi¢kou namoéenou v
jemném popelu.

2.3. Cisténi hofraku

Bé&hem provozu se mohou v hofaku tvofit usazeniny. Jak rychle se hofak zanese, zavisi na kvalité a mnozstvi
paliva. Usazeniny a krusty je potfeba €as od €asu odstranit. Doporué¢ujeme €istit horak alespon jednou
tydné.

VAROVANI

Pokud to neudélate, mlze usazenin pfibyvat a je mozné, Ze zafizeni tak jiz nebude moci spravné zapalovat.

VAROVANI

Cisténi horaku lze provadét pouze u vypnutych a vychladlych kamen, jinak hrozi nebezpeéi popaleni!

* Horak se Cisti pomoci kartace, Skrabkou nebo vysavacem popela.
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2.4. Cisténi spalinovych cest

“ UPOZORNENI

Nejpozdéji po 1000 provoznich hodinach je nutne zkontrolovat a vycistit spalinové cesty, spalinovy
ventilator a kourovody. Cisténi provadéjte pomoci kartace nebo vysavace popela.




“ Poznamka

Ridici systém vas automaticky upozorni na nutnost provedeni pravidelné udrzby. Na displeji se zobrazi
hlaseni ,CLr", viz navod k obsluze.

I] UPOZORNENI

Po dokonéeni Cisténi dbejte na to, aby bylo t&snéni pfi zpétné montazi vicka spravné usazeno. Poskozena
tésnéni je nutné bezpodminecné vymeénit.

Udrzba
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Seznam nahradnich dilu
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3. Seznam nahradnich dilu

3.1. Celkovy rozstrel modelu (bez oblozeni)




Pozice Nazev Mnozstvi Cislo zbozi
A1 Dvitka topenisté (komplet)/Cerna 1ks
1 Horak 1ks
2 Stit hofaku 1ks
3 Obklad topenisté bo&ni 2 ks
4 Obklad topenisté zadni 1ks
5 Drzak 2 ks
6 Deflektor 1ks
7 Spinac dverniho kontaktu 1ks
8 Stelovaci nozicka 2 ks
9 NoZicka 3 ks
10 Té&snéni 2 ks
11 Vicko cisténi 2 ks
12 Viko 1ks
13 Té&snéni vika zasobniku 810 mm
14 Viko zasobniku/Cerna 1ks
15 Madlo 1ks
16 Display CP115 1 ks
— Display — pfipojovaci kabel 1ks
17 Pant vika zasobniku 1ks
18 Konvekéni ventilator 1ks
19a Keramicky zapalovaé 1ks
19b Pouzdro zapalovace 1ks
20 Snekovy motor 1ks
21 Spalinovy ventilator 1ks
22 Cidlo teploty spalin 1ks
23 Ridici deska 1ks
24 STB ¢idlo 1ks
25 Cidlo prostorové teploty 1ks
26 Pojistka 1 ks
27 Napajeci zdroj — Snekovy motor 1ks
28 WLAN modul 1ks
29 Klicka 1ks
30 Zadni kryt 1ks
31 Celni kryt 1ks
32 PFivodni kabel 1ks
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Seznam nahradnich d
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Seznam nahradnich d

3.2. Detail A1

A1.2.

A1.1.

Pozice Nazev Mnozstvi Cislo zbozi

A1.1. Drz&k skla — set/Cerna 1ks

A1.2. Spojovaci material kliky — set 1 ks
33 Té&snici $riGira dvefi 11 mm 1450 mm 0040300110006
34 Tésnici Sridra skla 10 x 4 mm 1300 mm 0040210040005
35 Zaruvzdorné sklo (4x260x400) 1ks 0431915005304




4. Schéma zapojeni

Ridici deska NG-01
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Popis zapojeni:

Poz. Nazev kabelového svazku
1-2 Privod (230 V 50 Hz)

3-4 Spalinovy ventilator

5-6 Konvekeni ventilator

7-8 Snekovy motor

11-13 | STB ¢idlo

14-15 | Keramicky zapalovaé
RS485 | WLAN modul

CN1 Display CP115

20-21 | Cidlo teploty spalin

22-23 | Otacky Snekového motoru

V4

éma zapojeni
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24-25 | Spinac dvefniho kontaktu

26-27 | Cidlo prostorové teploty

28-30 | Otacky spalinového ventilatoru

V4
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